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LEGENDA

ALVENARIA EXISTENTE / MANTER

À RETIRAR - ESQUADRIAS

À DEMOLIR - ALVENARIA

À DEMOLIR - PISO CERÂMICO

À DEMOLIR - CONCRETO ARMADO

À DEMOLIR - TELHADO DE FIBROCIMENTO

Á RECUPERAR -TACO DE MADEIRA

À DEMOLIR - LOUÇAS SANITÁRIAS 

Á DEMOLIR - PISO MOEDA

À DEMOLIR - TELHADO DE AÇO GALVANIZADO 

À DEMOLIR - TELHADO CERÂMICO

NOTAS

1- AS JANELAS DA BILHETERIA, DO SALÃO II, DO CAMARIM, DO DEPÓSITO, E DOS
BANHEIROS  SERÃO RETIRADOS E SUBSTITUÍDOS POR JANELAS NOVAS;

2- TODAS AS PORTAS SERÃO RETIRADAS E SUBSTITUÍDAS POR NOVAS;

3- OS EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS DOS WC FEMININO E MASCULINO SERÃO
REMOVIDOS E SUBSTITUÍDOS, SENDO ESTES: VASOS SANITÁRIOS, CUBAS CERÂMICAS E
TORNEIRAS;

4- A BANCADA DE ALVENARIA DA COPA/BAR SERÁ DEMOLIDO E SUBSTITUÍDO POR
BANCADA DE ALVENARIA COM GRANITO;

5- OS PISOS EM TACO DE MADEIRA DO SALÃO I, SALÃO II E PALCO SERÃO
RECUPERADOS E MANTIDOS NO LOCAL;

6- A CALÇADA EXTERNA SERÁ LAVADA COM HIDROJATEAMENTO E RECEBERÁ O
REVESTIMENTO TIPO FULGET

F7- TODOS OS AMBIENTES DEVERÃO SER DESCASCADOS E RECEBER PINTURA (COR)
CONFORME ESPECIFICADO NA TABELA DE ACABAMENTOS;

8-  TODOS AMBIENTES DO CLUBE IRÃO SOFRER DEMOLIÇÃO DO PISO ( ÁREAS
HACHURADAS), EXCETO O SALÃO I, SALÃO II, CALÇAMENTO EXTERNO E O PALCO;

9- OS AZULEJOS DO WC FEMININO E MASCULINO SERÃO DEMOLIDOS E SUBSTITÍDOS
POR NOVOS;

11- O TELHADO DE TODO O CLUBE SERÁ REFORMADO, IRÁ TROCAR AS TELHAS DE
FIBROCIMENTO, TELHA CERÂMICA E TELHA DE AÇO GALVANIZADO PARA TELHAS
METÁLICAS SANDUÍCHES, A QUAL PROPORCIONA UM MELHOR CONFORTO TÉRMICO.
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ÁREAS EDIFICADAS

EDIFICAÇÃO 465,33 m²

BLOCO ÁREA CONSTRUÍDA ÁREA ABERTA COBERTA

2,38 m²

TOTAL ÁREA

ÁREA DO TERRENO:  902,93 m²

ÁREA OCUPADA:

ÁREA CONSTRUÍDA:

488,66 m²

QUADRO DE ÁREAS

20,95m²ESCADA EXTERNA

ÁREAS EXTERNAS

IMPERMEÁVEL

TOTAL ÁREA EXTERNA

133,67 m²

408 m²

ÁREA

ÁREA TOTAL

486,28 m²

465,33 m²

PERMEÁVEL 274,33m²

488,66 m²2,38 m²

   -
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JA-2

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

h do peitoril(cm)/TipoREF. Dimensões (cm) Quantidade AMBIENTES

Sanitário feminino70 x 70 01

Área(m²)

JA-3 100 x 200 01 Copa

MAPA DE ESQUADRIAS
LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

REF. Dimensões (cm)

80 x 210 01

02 folhas - de abrir

TIPO

Alumínio

AMBIENTES

Bilheteria / Caixa

80 x 210
01 folha - de abrir
lisa com pintura

P2

P1 04 Camarim,Cozinha e Depósito

90 x 210
01 folha - de abrirP4 01 DepósitoAluminio

Quantidade

60 x 210 02 01 folha - de abrir
lisa com pintura

Sanitário femininoP3

82 x 210

01 folha - de abrir
bipartida

P5 05 Salão - Acesso  Principal

195 cm - maximar
115 cm - basculante

JA-4

JA-5 80 x 40 02 215 cm - maximar

JA-6

Sanitário feminino
100 x 60 02 115 cm - maximar Camarim e Sanitário masculino

02 folhas - de abrir
Alumínio160 x 210P6 01 Salão - Acesso Escada

255 x 140 07 190 cm - basculante

0,49

2,00

3,57

0,32

0,6

JA-1 Salão I, Depósito e Bilheteria150 x 100 07 120 cm - basculante1,50

Salão II

82 x 210 01 folha - de abrir - acessívelP7 02

80 x 210 01 folha - de correrP8 02 Sanitários: feminino e masculino

Sanitários: feminino e masculino

MAPA DE ESQUADRIAS

B01

B02

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  2,65 X 0,65 + 2,50 x 0,50/H = 0,9 m - COZINHAB03

B05

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  1,20X 0,50 /H=0,9m - SANITÁRIOS FEMININO.

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  - 3,00x0,55/H=1,10  - Bancada Apoio bar.

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  1,70 X 0.40 /H=1,10 m - COZINHA - Passa prato.B04

BANCADAS - B*

B06 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  - 1,40 X 0,30/H=1,10  - Bancada - Passa prato.

DIV1 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 3 cm  - 1,20 X 0,55 /H=0,30  - Divisória -SANITÁRIO MASCULINO.

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  1,05 x 0,55 /H=0,9m - SANITÁRIO MASCULINO .

PISO

1 - PINTURA ACRÍLICA COR VERDE ÁGUA-VIVA SOBRE MASSA CORRIDA
2 - PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO SECO COM FAIXA COR ESTÂNCIA
3 - PINTURA ACRÍLICA COR VERDE ESTÂNCIA
4 - CERÂMICA 30x40 cm, COR BRANCO GELO ATÉ H=2,10, PINTURA ACRÍLICA COR
BRANCO GELO SECO
5 - PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO

1 - LAJE EXISTENTE - PINTURA ANTI-CHAMAS

PAREDE

TETO

ESPECIFICAÇÕES

3 - FORRO DE GESSO ACARTONADO - PINTURA ANTI-CHAMAS
2 - FORRO DE PVC - PINTURA ANTI-CHAMAS

1 - FULGET
2 - CERÂMICA 60x60 cm, PEI 5,  COR CIMENTO,  ANTIDERRAPANTE
3 - PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (cores: azul, amarelo, cinza claro e cinza escuro)
4 - RECUPERAÇÃO PISO - MADEIRA
5 - GRAMA
6 - PISO DE MADEIRA
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0.00
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01
01 TUBO POLIETILENO /

PEX - Ø20mm
L= 9,22m

BANCADA DE GRANITO

70
cm VÁLVULA ESF. 90ª 3/4"

TUBULAÇÃO EMBUTIDA
PISO

DET. VÁLVULA DO FOGÃO

- MEDIDAS EM CENTÍMETROS
- A TUBULAÇÃO DE GÁS NÃO PODE PASSAR NO INTERIOR DE
QUALQUER TIPO DE FORRO FALSO, DRY-WALL, BLOCO
ESTRUTURAL E/OU DE VEDAÇÃO, PISO FALSO , DUTO, CAIXA
OU COMPARTIMENTO NÃO VENTILADO, QUE PROPICIE O
ACUMULO DE GÁS EM CASO DE UM EVENTUAL
VAZAMENTO, CONFORME NORMA ABNT NBR 15526. - A
VÁLVULA DO FOGÃO DEVERÁ TER ACESSO LIVRE, NÃO
PODENDO SER LOCALIZADA ATRÁS DO EQUIPAMENTO.

(HAVENDO USO, INSTALAR CONEXÃO  "TÊ", PARA
DERIVAÇÃO ANTERIOR A VÁLVULA ESF. 90ª 3/4"

PAREDE

NOTA IMPORTANTE:
QUANDO A INEXISTÊNCIA DE FORNECIMENTO DE P45
NA LOCALIDADE, MANTER A INSTALAÇÃO UTILIZANDO
P13 E ELIMINANDO O REGULADOR DE 1º ESTÁGIO

TUBULAÇÃO EMBUTIDA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

01 - A CENTRAL DE GLP DEVERÁ ESTAR NO MÍNIMO A 1,50 METROS DE DISTÂNCIA DE QUALQUER TIPO DE
ABERTURAS  COMO: RALOS, POÇOS, CANALETAS, CAIXA DE PASSAGEM E ABERTURAS PARA
COMPARTIMENTOS SUBTERRÂNEOS; E OUTRAS QUE ESTEJAM EM NÍVEL INFERIOR;
02 - A CENTRAL DE GLP DEVERÁ ESTAR NO MÍNIMO A 3,00 METROS DE FONTES DE MATERIAL DE FÁCIL
COMBUSTÃO E  DE QUALQUER FONTE DE IGNIÇÃO ( ESTACIONAMENTO E DE REDE ÉLETRICA, RAMPAS DE
ACESSO AO SUBSOLO);
03 - PARA INTERLIGAÇÃO COM FLEXÍVEL DE AÇO OU MANGUEIRAS DE PVC O COMPRIMENTO MÁXIMO DEVE
SER DE 80 CENTÍMETROS.
04 - NÃO ARMAZENAR QUALQUER TIPO DE MATERIAL DENTRO DA CENTRAL DE GLP;
05 - O ABRIGO DA CENTRAL TERÁ RESISTÊNCIA MÍNIMA AO FOGO DE 2Hs E A BASE É FIRME E EM NÍVEL
SUPERIOR AO PISO CIRCUNDANTE.
06 - A TUBULAÇÃO DE GLP NÃO PODE PASSAR EM COMPARTIMENTO NÃO VENTILADO COMO: PORÕES,
CAIXAS PERDIDAS,  FORROS FALSOS E OUTROS;
07 - A TUBULAÇÃO QUANDO ENTERRADA DEVERÁ SER PROTEGIDA COM APLICAÇÃO DE UM PRODUTO
ANTICORROSIVO,  EXCETO QUANDO UTILIZAR MATERIAL DE COBRE;
08 - A TUBULAÇÃO DEVERÁ TER UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 3,00 METROS DE PARA-RAIOS E SEUS
DEVIDOS PONTOS  DE ATERRAMENTO;
09 - DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NÃO MENORES QUE 50 MILÍMETROS, EM QUANTIDADE
TAL QUE POSSAM  SER VISUALIZADAS DE QUALQUER DIREÇÃO DE ACESSO A CENTRAL DE GLP CONTENDO
OS SEGUINTES DIZERES:  "PERIGO - INFLAMÁVEL"   E  "PROIBIDO FUMAR" ;
10 - É VEDADA A LOCALIZAÇÃO DO ABRIGO DE MEDIDORES OU REGULADORES DE 2° ESTÁGIO NA
ANTECÂMARA E/OU  NAS ESCADAS DE EMERGÊNCIA;
11 - AS TUBULAÇÕES APARENTES, DEVEM ESTAR AFASTADAS, NO MÍNIMO 0,50 METROS DE CONDUTORES
ELÉTRICOS  DESPROTEGIDOS E 0,30 METROS CASO OS MESMOS SEJAM PROTEGIDOS POR CONDUITES.
12 - A TUBULACÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR AMARELA.
13 - A REDE DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDA, EM LOCAL QUE NÃO POSSUA PLENA ESTANQUEIDADE, SERÁ
ENVOLVIDA EM FITA ADESIVA PRÓPRIA QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE E RECOBERTA (ENVELOPADA) POR
CAMADA DE  CONCRETO  COM ESPESSURA MINIMA DE 3 cm
14 - SERAM UTILIZADOS TUBOS E CONEXÕES CONFORME PREVISTO NA NBR 13523 ITEM 5.3
15 - OS RECIPIENTES DE GÁS DA CENTRAL OBEDECEM AO AFASTAMENTO DE 3M DE IGNIÇÃO (INCLUSIVE
VEÍCULOS) E DE RAMPAS DE ACESSO AO SUBSOLO DE ACORDO COM O ITEM 4.2.4 DA NT 05/2000-CBMDF E O
ITEM 4.13 DA  NBR 13523 DA ABNT;
17 - A CANALIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE GLP NÃO PASSA EM LOCAL SEM VENTILAÇÃO QUE POSSAM
OCASIONAR, EM CASO  DE VAZAMENTO, UM ACÚMULO DE GÁS, ACARRENTANDO ALTO RISCO DE EXPLOSÃO,
DE ACORDO COM O ITEM 4.2.5 DA NT 05/2000-CBMDF
18 - OS RECIPIENTES DE GÁS DA CENTRAL DE GLP OBEDECEM AO AFASTAMETNO DE 6M DE OUTROS
DEPÓSITOS DE  INFLAMÁVEIS E 15M DE DEPÓSITOS DE HIDROGÊNO DE ACORDO COM OS ITENS 4.14 E 4.15
DA NBR 13523 DA ABNT;
19 - TODA TUBULAÇÃO EMBUTIDA DEVERÁ SER ENVELOPADA COM NO MINIMO 03 CENTIMETROS DE
CONCRETO.
20 - FAZER O TESTE DE ESTANQUEIDADE

PRESSÕES DE TRABALHO
REDE PRIMÁRIA - ENTRE REGULADORES DE 1° E 2° ESTÁGIO = 150 kPa

REDE SECUNDÁRIA - APÓS REGULADORES DE 2° ESTÁGIO = 5 kPa
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øDN
Material
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CLUBE MUNICIPAL DE LAVRINHAS
ÁGUA FRIA
PLANTA BAIXA E QUANTITATIVO

Prefeitura Municipal de Lavrinhas

03VLG2184-PV-PLT-AF-REV00

Escala  1 : 100
Térreo

Escala  1 : 100
Cobertura

Tubos Rigidos

Descrição Abreviatura Diâmetro Comprimento
(m)

Água Fria
Tubo Soldável Marrom PVC-S 25 mm 10.82
Tubo Soldável Marrom PVC-S 32 mm 7.61
Tubo Soldável Marrom PVC-S 40 mm 12.42

-Utilizar suportes a cada 1m de trecho linear dos tubos.

-Toda a tubulação de água fria deverá ser de pvc rigido marrom.

-As canalizações de água fria serão de pvc soldável serie a (Classe 15).

-Todas as peças estão identificadas por código na folha 02/02, conforme a tabela
de quantidades.
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Telha Termo-Acústica
         A=56,60m²

Telha Termo-Acústica
         A=31,86m²

Telha Termo-Acústica
        A=366,60m²

Telha Termo-Acústica
         A=91,16m²

3
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4
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Cambará 8 x 20 cm

Telha termoacústica Cumeeira

EMPREENDIMENTO:

ESCALA:

ASSUNTO:

OBJETO:

ARQUIVO: REVISÃO

INDICADA

FOLHAPROJETO CONTRATANTE

PROPRIETÁRIA:

LOCAL :

OBRA :

PROJETO DE REFORMA  :

PLANTA DO CLUBE MUNICIPAL DE LAVRINHAS

SITUAÇÃO

PROPRIETÁRIA

SEM ESCALA

RESP. TÉCNICO: CREA: ART:ART:

N.M

R. Virgílio D Ávila

R
. Virgílio D

 Ávila

R
. José l Alves

R
. José l Alves

R. José l Alves

R
io Paraíba do Sul

R
io Paraíba do Sul

Madeiramento existente

LEGENDA NOTAS

Rua Virgílio D'Ávilla, 147

PROJETO DE REFORMA

Prefeitura Municipal de Lavrinhas

CLUBE MUNICIPAL DE LAVRINHAS
COBERTURA
PLANTA BAIXA, CORTES, DETALHES E 3D

Prefeitura Municipal de Lavrinhas

01/01

03VLG2184-PV-PLT-CBT

 1 : 100
Cobertura

1

Detalhe de instalação
Escala: Sem escala

3D Cobertura
2

 1 : 100
Detalhe 3

3

 1 : 100
Detalhe 4

4

 1 : 100
Detalhe 5

5

3D - Estrutura 3
6

3D - Estrutura 5
7

3D - Detalhe 4
8

Cambará 6 x 12 cm

Madeiramento existente

Alvenaria

Cambará 6 x 5 cm

Madeiramento existente

Quantitativo Madeiramento

Tipo Comprimento do corte Volume

6 X 5 cm 64.76 0.06 m³
6 X 12 cm 35.40 0.08 m³
8 x 20cm 36.03 0.10 m³

3D - Cobertura 3
9

Rufo corte 33

Telha Termoacústica

3D - Cobertura 4
10

3D -Cobertura 5
11

Pingadeira de concreto

Rufo corte 33

Calha de chapa de aço galvanizada

1. Os beirais da cobertura com dimensão de 0,60m.
2. Para fixação dos parafusos deverá ser usada
parafusadeira.
3. Fixar o madeiramento com prego 25 x 72 Gerdau.
4. Rufos de chapa de aço galvanizada.
5. Pingadeira em concreto pré-moldado.
6. Madeiramento do telhado constituído por madeira
cambará.
7. Cumeeira de aço galv. com largura de 60cm.
8. Área total da cobertura: 507,02m²

10cm

10cm

15cm

4cm

Detalhe - Perfil da calha
Escala: Sem escala

Responsável Técnico pelo Projeto:
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AS PAREDES INTERNAS SERÃO REVESTIDAS COM 2cm.OBS.:
DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3  E IMPERMEABILIZADAS

ENTRADA

TIJOLOS RECOZIDOS

SAIDA

5

TAMPO DE CONCRETO REMOVIVEL

CANTONEIRA DE FERRO 2"x1/4"
PUCHADOR 1/2"
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m
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ENGATE FLEXIVEL
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VAI A CAIXA
DE INSPEÇÃO

CURVA 90°
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CURVA 90°
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LAJE

TUBO DE PVC
Ø50

TERMINAL DE VENTILAÇÃO
Ø50

ENGATE FLEXIVEL
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Item Descrição Tamanho total
40 mmø-40 mmø

Sistema

Sanitário

Quant.
01

40 mmø-40 mmø
50 mmø-50 mmø

01 - REDE DE ESGOTO - CONEXÔES DOS TUBOS

50 mmø-50 mmø-50 mmø

Sistema Descrição Dimensão Comprimento

02 - REDE DE ESGOTO - LISTA DE  TUBOS RÍGIDOS

Sanitário
50 mmø

Joelho de Esgoto 90º Série Normal
Joelho de Esgoto 45º Série Normal Sanitário

Sanitário

Sanitário

Sanitário

Joelho de Esgoto 90º Série Normal
50 mmø-50 mmøJoelho de Esgoto 45º Série Normal
100 mmø-100 mmøJoelho de Esgoto 90º Série Normal

Sanitário100 mmø-100 mmøJoelho de Esgoto 45º Série Normal
Tê/Junção Simples, Esgoto Série Normal Sanitário

Sanitário100 mmø-100 mmø-50 mmøTê/Junção Simples, Esgoto Série Normal
Sanitário100 mmø-100 mmø-100 mmøTê/Junção Simples, Esgoto Série Normal
SanitárioTê 90º/Junção Simples, Esgoto Série Normal 50 mmø-50 mmø-50 mmø
Sanitário

Sanitário
Sanitário

Tubo Série Normal
Tubo Série Normal
Tubo Série Normal 100 mmø

40 mmø

40 mmø-40 mmø-40 mmøTê/Junção Simples, Esgoto Série Normal

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Caixa Sifonada Ø150mm Sanitário12

03

1,48 m

03
03
02
01
0
0
01
01
03
0
03

3,97 m
3,40 m
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12
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03
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04

09 08
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05

CAIXA DE GORDURA CONVENCIONAL

ESGOTO - 39cm embaixo do piso

VENTILAÇÃO - 27cm embaixo do piso

Ø: DIAMETRO

PRUMADA QUE DESCE, QUE SOBE,
E QUE SOBE E DESCE

INDICAÇÃO PARA PRUMADAS

INDICAÇÕES

LEGENDA

TUBOS E CONEXOES DE ESGOTO PRIMARIO EM PVC RIGIDO

CURVA 45° LONGA

CURVA 45° CURTA

CURVA 45° CURTA

COM VISITA

COM VIROLA
COM PONTA E BOLSA
TUBO DE PVC RIGIDO

CAP JOELHO 90°

JUNCAO SIMPLES

PLUG

JOELHO 45°

LUVA DE CORRER

JUNCAO INVERTIDA

CAIXA SIFONADA RALO SIFONADA

LUVA SIMPLES

CI CAIXAS  INSPEÇÃO  ESGOTO SIMPLES

C) MARCAR A PROFUNDIDADE DA BOLSA NA PONTA DO TUBO

B) ACOMODAR O ANEL DE BORRACHA NA VIROLA DA BOLSA

A) LIMPAR A PONTA E A BOLSA DO TUBO COM ESPECIAL CUIDADO NA VIROLA ONDE IRA SE ALOJAR O ANEL DE BORRACHA

H) AS ABERTURAS NAS PAREDES DEVEM SER FEITAS DE FORMA A PERMITIR A COLOCACAO DE TUBOS LIVRES DE TENSAO.

MANEIRA DE INSTALAR

JUNTA -  PONTA E  BOLSA COM  ANEL DE BORRACHA  - QUANDO DA NECESSIDADE DE CORTAR O TUBO, ESTA DEVERA SER
PERPENDICULAR AO  EIXO DO MESMO. APOS O CORTE  REMOVE-SE COM UMA RASQUETA AS REBARBAS E, PARA UNIAO  COM
ANEL DE  BORRACHA,  A  PONTA  DO TUBO DEVERA SER CHANFRADA.

D) APLICAR  A  PASTA  LUBRIFICANTE  NO ANEL E NA PONTA DO TUBO. NAO USAR OLEOS OU GRAXAS QUE PODERAO ATACAR O ANEL  DE
BORRACHA
E) INTRODUZIR A PONTA CHANFRADA DO TUBO ATE O FUNDO DA BOLSA, DEPOIS RECUAR 5mm,  NO CASO DE CANALIZACOES EXPOSTAS, OU
2mm PARA AS CANALIZACOES EMBUTIDAS, TENDO COMO REFERENCIA A  MARCA,  PREVIAMENTE FEITA,  NA  PONTA  DO TUBO, ESTA  FOLGA
SE FAZ NECESSARIA PARA POSSIBILITAR A DILATACAO E MOVIMENTACAO DA JUNTA.

F) NAS CONEXOES, AS PONTAS DEVERAO SER INTRODUZIDAS ATE O FUNDO DA BOLSA, DEVENDO SER FIXADAS, QUANDO EM INSTALAÇOÕES
EXTERNAS, COM BRACADEIRA PARA EVITAR DESLIZAMENTO DAS MESMAS.

G) A CANALIZACAO NO INTERIOR DA CONSTRUCAO NAO DEVERA FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DO MESMO EM TORNO DA CANALIZAÇÃO
NOS ALICERCES OU PAREDES POR ELA ATRAVESSADOS, DEVE HAVER FOLGA PARA QUE UM EVENTUAL RECALQUE DO EDIFICIO NÃO VENHA
PREJUDICA-LA.

I) QUANDO  ENTERRADA,  A CANALIZACAO  DEVERA SER ASSENTADA EM TERRENO  RESISTENTE  OU   SOBRE  EMBASAMENTO  APROPRIADO,
COM RECOBRIMENTO MINIMO DE 0.30m. NOS TRECHOS ONDE TAL RECOBRIMENTO NAO SEJA  POSSIVEL, OU ONDE A CANALIZAÇÃO  ESTIVER
SUJEITA  A FORTES COMPRESSOES OU CHOQUES, OU AINDA, NOS  TRECHOS  SITUADOS EM  AREA  EDIFICADA,  DEVE  A  CANALIZAÇÃO  TER
UMA PROTECAO ADEQUADA.

J) NAS TUBULACOES EXPOSTAS, A FIXACAO DOS TUBOS E FEITA C/ BRACADEIRAS COM SUPERFICIES INTERNAS LISAS  OU  ADEQUADAMENTE
PROTEGIDAS, A FIM DE EVITAR O ATRITO E A DANIFICACAO DAS TUBULACOES.

DETALHE 02  SEM ESCALA

CONEXÕES ESGOTO
DETALHE 01  SEM ESCALA

CAIXA DE INSPEÇÃO

DETALHE 03  
SEM ESCALACAIXA DE ESGOTO

IMPLANTAÇÃO
ESCALA: 1/25CONEXÕES ESGOTO
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